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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg mosiezne rozdzielacze i zespoty

pompowo-mieszajgce RUMET, produkowane przez RUMET Wactaw Rudzik i Wspélnicy Spétka Jawna,

ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a, 07-410 Ostrolgka, w zaktadzie produkcyjnym w Ostrotece.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce

z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementéw sktadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace wyroby:

1. Rozdzielacze RUMET G do instalacji ogrzewania grzejnikowego i instalacji wodociggowych,

serii:

EKO45A (rys. A1) z belkg zasilajgcg i powrotng, z gwintem wewnetrznym podigczeniowym
G1, z otworami o rozstawie 45 mm, z korkiem 1” z o-ringiem na klucz, do podigczenia od
2 do 15 obwoddéw instalacji,

EKO45B (rys. A2) z belkg zasilajgcg i powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym
G1, z otworami o rozstawie 45 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z nyplem 1/2 x 3/4
z o-ringiem, do podtgczenia od 2 do 15 obwodéw instalacji,

EKO45C (rys. A3) z belka zasilajgcg i powrotna, z gwintem wewnetrznym podigczeniowym
G1, z otworami o rozstawie 45 mm, z korkiem 1” z o-ringiem na klucz, ze ztgczka skrecang
G1/2 x ®16, do podiaczenia od 2 do 15 obwodow instalacji,

50A (rys. Ad) z belkg zasilajgcg i powrotng, z gwintem wewnetrznym poditaczeniowym G1,
z otworami o rozstawie 50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, do podtgczenia od 2 do
15 obwodoéw instalacji,

50B (rys. A5), z belkg zasilajaca i powrotna, z gwintem wewnetrznym poditgczeniowym G1,
z otworami o rozstawie 50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z nyplem 1/2 x 3/4
z o-ringiem, do podigczenia od 2 do 15 obwodoéw instalacji,

serii 50C (rys. A6), z belkg zasilajgca i powrotng, z gwintem wewnetrznym podigczeniowym
G1, z otworami o rozstawie 50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, ze ztgczkg skrecang
G 1/2"x ® 16 z o-ringiem, do podigczenia od 2 do 15 obwoddw instalacji.

2. Rozdzielacze RUMET P do instalacji ogrzewania ptaszczyznowego i instalacji wodociggowych,

serii:

70A (rys. A7), z belkg zasilajgcg i powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1,

z otworami o rozstawie 50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na kiucz, do podigczenia od 2 do

15 obwodéw instalacji,

71A (rys. A8), z belkg zasilajgcg i powrotng, z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1,

z otworami o rozstawie 50 mm; belka zasilajgca posiada dodatkowa sekcje na

odpowietrznik, a belka powrotna na zawor spustowy, z korkiem 1” z o-ringiem na klucz, do

podigczenia od 2 do 15 obwoddw instalacii,

70B (rys. A9), z:

e belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem1” z o ringiem na klucz, z zaworami regulujgcymi recznymi z pokretiem,
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z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do
podtaczenia od 2 do 15 obwodéw instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podiaczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami regulujgcymi recznymi na imbus,

z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

71B (rys. A10), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
regulujgcymi recznymi z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury
wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podtgczenia od 2 do 15 obwodoéw instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowa sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
regulujgcymi recznymi na imbus, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury

wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

70C (rys. A11), z:

belka zasilajgca z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami termostatycznymi
przystosowanymi do montazu napedow termicznych z gwintem M30x1,5, z nyplem
1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podigaczenia
od 2 do 15 obwodoéw instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie 50
mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami regulujgcymi recznymi na imbus,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

71C (rys. A12), z:

belkg zasilajgca z gwintem wewnetrznym podtaczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowa sekcja z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1” z o-ringiem na klucz, z zaworami
termostatycznymi przystosowanymi do montazu napedéw termicznych z gwintem
M30x1,5, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej
Pex/Al/Pex, do podtgczenia od 2 do 15 obwoddw instalacii,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowa sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
regulujgcymi recznymi na imbus, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury

wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

70E (rys. A13), z:

belka zasilajacg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET
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o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami
do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podigczenia od 2 do 15 obwoddw instalacii,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1,z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1 z o-ringiem na klucz, z zaworami termostatycznymi
przystosowanymi do montazu napedow termicznych z gwintem M30x1,5, z nyplem

1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

71E (rys. A14), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowag sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz,
z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET o maksymalnym przeptywie 2,4 < 4,0 I/min,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do
podigczenia od 2 do 15 obwodow instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowag sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
termostatycznymi przystosowanymi do montazu napedéw termicznych z gwintem
M30x1,5, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej
Pex/Al/Pex,

70F (rys. A15), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET
o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami
do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podiaczenia od 2 do 15 obwodoéw instalacii,
belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 17 z o-ringiem na klucz, z zaworami regulujgcymi recznymi
Z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowe;
Pex/Al/Pex,

71F (rys. A16), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowa sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz,
z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,
do podtaczenia od 2 do 15 obwoddw instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1,z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1” z o-ringiem na klucz, z zaworami
regulujgcymi recznymi z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury

wielowarstwowej Pex/Al/Pex,
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70M (rys. A17), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami regulujgcymi recznymi
z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej
Pex/Al/Pex, do podigczenia od 2 do 15 obwoddw instalacii,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podiaczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1” z o-ringiem na klucz, z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET
o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami

do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

71M (rys. A18), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcja z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
regulujgcymi recznymi z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury
wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podigczenia od 2 do 15 obwodoéw instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowa sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz,
z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

70N (rys. A19), z:

®

belkg zasilajacg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na Klucz, z zaworami regulujacymi recznymi na imbus,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowe] Pex/Al/Pex, do
podigczenia od 2 do 15 obwodow instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET
o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami

do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

71N (rys. A20), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcja z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
regulujgcymi recznymi na imbus, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury
wielowarstwowe] Pex/Al/Pex, do podigczenia od 2 do 15 obwoddw instalacji,

belka powrotng z gwintem wewnetrznym poditgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcja z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 17 z o-ringiem na klucz,
z przeptywomierzami (rotametrami) RUMET o maksymalnym przeptywie 2,4 + 4,0 I/min,

z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,
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70P (rys. A21), z:

belkg zasilajacg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z przeptywomierzami (rotametrami) GF-TEC
o maksymalnym przeptywie 3 + 6 I/min, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do
rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podigczenia od 2 do 15 obwoddw instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1° z o-ringiem na klucz, z zaworami termostatycznymi
przystosowanymi do montazu napedow termicznych z gwintem M30x1,5, z nyplem

1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex,

71P (rys. A22), z:

belkg zasilajacg z gwintem wewnetrznym podtaczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym =z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz,
z przeptywomierzami (rotametrami) GF-TEC o maksymalnym przeptywie 3 + 6 l/min,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do
podtgczenia od 2 do 15 obwodow instalacji,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
termostatycznymi przystosowanymi do montazu napedéw termicznych z gwintem
M30x1,5, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej
Pex/Al/Pex,

70R (rys. A23), z:

belkg zasilajgca z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z przeptywomierzami (rotametrami) GF-TEC
0 maksymalnym przeplywie 3 = 6 I/min, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do
rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do podigczenia od 2 do 15 obwodéw instalacii,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podtaczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami regulujgcymi recznymi
z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej
Pex/Al/Pex,

71R (rys. A24), z:

belkg zasilajgcg z gwintem wewnetrznym podigczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcjga z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem
automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz,
z przeptywomierzami (rotametrami) GF-TEC o maksymalnym przeptywie 3 + 6 I/min,
z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury wielowarstwowej Pex/Al/Pex, do
poditgczenia od 2 do 15 cbwodow instalacii,

belkg powrotng z gwintem wewnetrznym podtgczeniowym G1, z otworami o rozstawie
50 mm, z dodatkowg sekcjg z zaworem spustowym do weza i odpowietrznikiem

automatycznym z zaworem stopowym, z korkiem 1" z o-ringiem na klucz, z zaworami
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regulujgcymi recznymi z pokrettem, z nyplem 1/2 x 3/4 z o-ringiem, z zaciskami do rury
wielowarstwowej Pex/Al/Pex.
3. Zespoly pompowo-mieszajgce RUMET UP do rozdzielaczy RUMET P, serii:

- W10 (rys. A25), z pompg Wilo Yonos Para RS15/6, z termostatycznym zaworem
mieszajgcym ESBE VTA, z odpowietrznikiem automatycznym, z termostatem bimetalicznym
przylgowym, ze ztgczkami mosieznymi,

- W11 (rys. A26), z pompg Wilo Yonos Para RS15/6, z termostatycznym zaworem
mieszajgcym ESBE VTA, z odpowietrznikiem automatycznym, z termostatem bimetalicznym
przylgowym, z bypassem, ze zlgczkami mosieznymi,

- W40 (rys. A27), z pompg Wilo Yonos Para RS15/6, z termostatycznym zaworem
mieszajgcym ESBE VTA, z odpowietrznikiem automatycznym, z termostatem bimetalicznym
przylgowym, z zaworami kulowymi z termometrami, ze ztgczkami mosieznymi,

— WE40 (rys. A28), z pompg Wilo Yonos Para RS15/6, z termostatycznym zaworem
mieszajgcym ESBE VTA, z odpowietrznikiem automatycznym, ze ztgczkami mosieznymi.

Rozdzielacze RUMET skiadajg sie z dwoch belek (rys. A29 + A31): zasilajgcej i powrotnej,
wykonanych z ksztattownikéw mosieznych, zamocowanych na wspornikach montazowych za pomoca
uchwytéw ze stali odpornej na korozje, z wkiadkg gumowg z NBR. Belki rozdzielaczy sg zakonczone
Z jednej lub obu stron gwintem wewnetrznym G1 i/lub korkiem. Uszczelnienia potaczen elementow
rozdzielaczy sg wykonane z EPDM lub NBR.

Armatura stosowana w rozdzielaczach | zespotach pompowo-mieszajacych RUMET
(odpowietrzniki, przeptywomierze, zawory) nie jest objeta niniejszg Krajowa Oceng Techniczng i powinna
by¢ wprowadzona do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

Wymiary, wyglad zewnetrzny i znakowanie wyrobow objetych niniejsza Krajowg Ocena
Techniczng podano w Zatgczniku A, a wiasciwosci materiatéw i elementéw skiadowych stosowanych do

ich produkciji - w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Mosigzne rozdzielacze RUMET sg przeznaczone do rozdziatu czynnika grzewczego na
poszczegolne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i ptaszczyznowego. Wyroby moga byc¢
réwniez stosowane w instalacjach wodociagowych.

Zespoly pompowo-mieszajgce RUMET sg przeznaczone do rozdziatu czynnika grzewczego na
poszczegoblne sekcje w instalacjach ogrzewania plaszczyznowego.

Wyroby moga by¢ stosowane w instalacjach, gdzie medium stanowi woda.

Wyroby objete Krajowag Oceng Techniczng charakteryzujg sie nastepujacymi parametrami pracy:

— rozdzielacze RUMET P - temperatura maksymalna tmax 70°C i cisnienie maksymalne
pmax = 0,6 MPa,

— rozdzielacze RUMET G - temperatura maksymalna tmax
Pmax = 1,0 MPa,

— zespoly pompowo-mieszajgce RUMET UP - temperatura maksymalna tmax = 95°C, ci$nienie

90°C i cisnienie maksymalne

maksymalne pmax = 1,0 MPa i ci$nienie réznicowe maksymalne 0,3 MPa.
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Gorna belka rozdzielacza powinna by¢ belkg zasilajgca, a dolna - belkg powrotng.

Rozdzielacze oraz zespoly pompowo-mieszajagce RUMET do instalacji ogrzewania nalezy
stosowac wg normy PN-EN 12828+A1:2014.

Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr B-BK-60210-1150/21, wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie, mosigzne rozdzielacze RUMET odpowiadajg wymaganiom higienicznym i mogg
by¢ stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Mosigzne rozdzielacze i zespoly pompowo-mieszajgce RUMET powinny byé stosowane
zgodnie z:

— projektem technicznym, opracowanym dla okre$lonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe mosieznych rozdzielaczy i zespotéw pompowo-mieszajagcych RUMET

podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 |Szczelnosd L
szczelne, brak uszkodzen p.3.2.1
2 8¢ k |
Szczelnosé w maksymalnych warunkach saealnp; Biakiiszkcdzeh p. 322
pracy
3 |Charakterystyka hydrauliczna przy spadku
cisnienia 1 bar i pelnym otwarciu zaworéw, . E-
wyrazona wspotczynnikiem Ky, m3/h: P;\!N[_EQNTQTQT%%?(Z)Z
- rozdzielacze RUMET P 20,88 ’
- rozdzielacze RUMET G = 1,96

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych podano w tablicy 1 oraz
wp.3.21i3.2.2.

3.2.1. Szczelnos$é. Sprawdzenie szczelnosci przeprowadza sie wg normy PN-M-75002:2016,
w probie hydraulicznej przy uzyciu wody o temperaturze 5 + 25°C i przy cisnieniu odpowiadajgcym
1,5 x pmax. Czas badania wynosi 60 minut. Po zamknieciu zawordéw sprawdza sie wystepowanie

przeciekow i uszkodzen.




EEEE
10/30 ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2 l £ I.

3.2.2. Szczelno§¢ w maksymalnych warunkach pracy. Sprawdzenie szczelnosci
w maksymalnych warunkach pracy przeprowadza sie w probie hydraulicznej wg normy
PN-M-75002:2016, przy temperaturze maksymalnej tmax i ciénieniu maksymalnym pmax. Czas badania
szczelnosci w maksymalnych warunkach pracy wynosi 96 godzin. Po zamknigciu zawordw sprawdza sie

wystepowanie przeciekéw i uszkodzen.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmienno$c ich
wiasciwosci technicznych.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach i w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych od wptywow atmosferycznych i czynnikéw korozyjnych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWEDLUG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozperzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zaktadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgii.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg byé w peini
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiarow,
c) znakowania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie szczelnosci (wg p. 3.2.1).
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacii
zakfadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2 zastepuje Krajowa Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0045 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk mosieznych rozdzielaczy i zespotow
pompowo-mieszajgcych RUMET, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
z postanowien Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,

w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji stalosci
wilasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

Z obowiazujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisdbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Raport z badan nr LZE01-02048/22/Z00NZE dotyczacy rozdzielaczy i uktadéw mieszajacych

RUMET. Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych, Poznan, 2022 r.

Atest Higieniczny nr B-BK-60210-1150/21. Panstwowy Zakiad Higieny, Warszawa, 2021 r.
Raport z badan nr LZE01-01583/16/Z00NZE dotyczacy rozdzielaczy i uktadéw mieszajgcych
RUMET. Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych, Poznan, 2016 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1267:2012
PN-M-75002:2016

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN ISO 228-1:2005

PN-EN 12828+A1:2014

PN-EN 10226-1:2006

PN-ISO 724:1995

PN-EN 12164:2016

PN-EN 12165:2016

PN-EN 12167:2016

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

ITB-KOT-2017/0045 wydanie 1

Armatura przemysfowa. Badanie oporu przepfywu wodg

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych i centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 5: Armatura regulujgca

Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Czesc 1. Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Gwinty rurowe pofgczern ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Czesé
1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary,
tolerancje i oznaczenie

Gwinty metryczne ISO ogdlnego przeznaczenia. Wymiary nominalne
MiedZ i stopy miedzi. Prety do obrébki skrawaniem na automatach

MiedZ i stopy miedzi. Materiat wyjsciowy do kucia przerobiony
i nieprzerobiony plastycznie

MiedZ i stopy miedzi. Ksztaftowniki i prety prostokgtne ogdinego
przeznaczenia

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zfgczy rur wodociggowych | odwadniajgcych. Czesc 1:
Guma

Rozdzielacze mosiezne i uktady mieszajgce RUMET

ZALACZNIKI

Zatacznik A. Wymiary, wyglad zewnetrzny i ZNaKOWEANIE. ...............oovioeieeeeeeeeeeeeeee e, 14

Zatacznik B. Materiaty i elementy SKIaAOWE ............couviiiiiieeeeeee e 30
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Zatacznik A.

A.1. Wymiary. Wymiary rozdzielaczy i zespotow pompowo-mieszajgcych RUMET podano na rys.
A1 + A31. Gwinty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 228-1:2005, PN-EN 10226-
1:2006 lub PN-ISO 724:1995.

A.2. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie wyrobow powinny by¢ gladkie, czyste, bez wad i uszkodzen.
Powitoki ochronne powinny by¢ ciggte, dobrze zwigzane z podiozem, bez ztuszczen. Ostre krawedzie

powinny by¢ stepione lub zaokrgglone. Gwinty powinny by¢ czyste, bez naderwan i $ladéw korozji.

A.3. Znakowanie. Na kazdym rozdzielaczu i zespole pompowo-mieszajgcym powinien byé umieszczony

w sposob trwaty i czytelny znak producenta.
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Rys. A1. Rozdzielacz RUMET G serii EKO45A

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2
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Rys. A3. Rozdzielacz RUMET G serii EKO45C
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Rys. A5. Rozdzielacz RUMET G serii 50B
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Rys. A7. Rozdzielacz RUMET P serii 70A

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2
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Rys. A9. Rozdzielacz RUMET P serii 70B
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Rys. A10. Rozdzielacz RUMET P serii 71B
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Rys. A11. Rozdzielacz RUMET P serii 70C

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0045 wydanie 2
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Rys. A13. Rozdzielacz RUMET P serii 70E
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Zalacznik B.

Elementy sktadowe rozdzielaczy i zespotow pompowo-mieszajgcych RUMET powinny by¢ wykonywane

z materiatdbw podanych w tablicy B1.

Tablica B1
Elementy skiadowe Materiaty
Belki mosigdz, gatunku CW617N
wg normy PN-EN 12167:2016
; . mosigdz, gatunku CWEB17N
Zawory regulujace, karki wg normy PN-EN 12165:2016
Nvple mosigdz, gatunku CW617N
yp wg normy PN-EN 12164:2016
: stal odporna na korozje, gatunku 1.4301
Uty montazawe wg normy PN-EN 10088-1:2014
Wt EPDM lub NBR,
Uszceakioing wg norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006

W rozdzielaczach powinny by¢ stosowane zawory odcinajgce i zawory odpowietrzajgce wg normy

PN-M-75002:2016.
Armatura | osprzet stosowane w rozdzielaczach i zespolach pompowo-mieszajgcych powinny byé

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.
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